Clavier standard Télétel mode Vidéotex ou mode Mixte

¢) Liste des actions possibles gréce a la touche "Fnct”

Action
Commande — -
Mode Vidéotex Mode Mixte
Clavier
FnctC+C Modifie le codage des touches Sans effet
d'édition (CO/CSI) lorsque
le clavier est étendu
Action en flip-flop
FnctC+E Passe le clavier en étendu Passe le clavier en étendu
FnctC+ M Inversion minuscules/majuscules Inversion minuscules/majuscules
Action en flip/fiop Action en flip/flop
FnetC+V Retour au clavier vidéotex standard | Retour au clavier vidéotex standard
Ecran
Fnct E_+ P Passage de I'écran en mode page Passage de I'écran en mode page
FnctE+ R Passage de I'écran en mode rouleau | Passage de F'écran en mode rouleau
Impression
Fnctli+ A Commande de copie d'écran Commande de copie d'écran
vers la prise jeu américain vers la prise en jeu américain
Fnctt+ F Commande de copie d'écran Commande de copie d'écran
vers la prise en jeu frangais vers la prise en jeu frangais
Modem
FnctM+C Demandé de mise en ceuvre Demande de mise en ceuvre
de la procédure de cormection de la procédure de correction
d'erreur d'erreur
Active en connecté uniquement Active en connecté uniquement
FnctM + R Commande d'opposabilté du modem| Commande d'opposabilité du modem
Active en local uniquement Active en local uniquement

Clavier standard Télétel mode Vidéotex ou mode Mixte

Action
Commande Mode Vidéotex Mode Mixte
Prise
FnctP +1 Inhibition de la prise Inhibition de la prise
Action en flip-flop Action en flip-fiop
FnctP +1 Vitesse de la prise = 1200 bauds Vitesse de la prise = 1200 bauds
FnctP+ 3 Vitesse de a prise = 300 bauds Vitesse de la prise = 300 bauds
FnctP+ 4 Vitesse de la prise = 4800 bauds Vitesse de 1a prise = 4800 bauds
Terminal
FnctT+ A Passage en standard Téléinformatique| Passage en standard Téléinformatique
avec jeu de caractéres américain avec jeu de caractéres américain
FnctT+E - en local: coupe 'écho local - en local: coupe 'écho local
- en connecté: établit 'écho focal - en connecté: établit 'écho iocal
Action en flip-flop Action en flip-flop
FnctT+F Passage en standard Passage en standard
Téléinformatique avec jeu francais Téléinformatique avec jeu frangais
FnctT+V Retour en standard Télétel mode Retour en standard Télétel mode
Vidéotex. Action équivalente Vidéotex. Action équivalente
4 la commande Protocole de reset 4 la commande Protocole de reset
FnctT+TSet? Passage dans I'état compatible Passage dans I'état compatible
PAD-X3. Le retour s'effectue PAD-X3. Le retour s'effectue
par un Arrét/Marche du Minitel par un Arrét/Marche du Minitel




Clavier standard Télétel mode Mixte ou standard Téléinformatique

Codes émis par le clavier

Code émis R Touche ou
(en Hexadécimal) Caractére combinaison de touches
0/0 NUL ctr’
011 SOH Ctil A
012 STX CtriB
0/3 ETX cHic
SOl EOT-. CtiD
L 0I5 ENQ - CHlE
, 0/6 ACK CtlF
e Ty S BEL" criG
T0/8: BS CtiH
10198 HT Ctil
“ OIA" CLFs T 1 CtddouC
£ 0/B® S VT CtlK ou Ctrl;
P0ICH FF - ctiL
. 0/D CRY ] CtdMou
ZO/EE SO . e | i CHAN
LOF SSpe ] oo
7410 DLE=. % | "cHWP..
A CXON ctiQ
DC2 - CtiR
5 XOFF - cHis
DC4 oHT
1/5° NACK ctiu
RIGE SYN ctiv
T ETB Ctiw
148 CAN Cti X
“119 EM ctly:
17 SuB ctz
1/8 ESC Esc
1/C FS ctd,
1D GS Ctrl —
1/E RS ctl.
1/F us Ctri ?

R

Clavier standard Telétel mode Mixte ou standard Téléinformatique

Code émis Caractere Touche ou
(en Hexadécimal) Jeu américain Jeu frangais Combinaison de touches
2/0 Barre Espace

2/1 | | TS1

2/2 " " 152

3 # £ TS3ou # :
£ Ctrt Annulation

2/4 $ $ 1S4

2/5 % % TS5

2/6 & & 156

217 ’ ’ TouTS 7

2/8 { ( 158

219 ) ) 1S9

2/A * * «ouTS:

2/8 + + 1S3

2/C ’ ’ 1

2/D - - -

2/E . .

2F A 4 TS7?

3/0 0 0 0

3N 1 1 1

3/2 2 2 2

3/3 3 3 3

3/4 4 4 4

3/5 5 5 5

3/6 6 6 6

317 7 7 7

3/8 8 8 8

3/9 9 9 9

3/A : :

3/B i ) 3

3/C < < TS,

3/D - - TS -

3/E > > TS.

3/F ? ? ?




Clavier standard Télétel mode Mixte ou standard Téléinformatique

Clavier standard Télétel mode Mixte ou standard Téléinformatique

Code émis

en Hexadécimal)

Caractére

Jeu américain

Jeu frangais

Touche
ou combinaison
de touches

6/0

'VGP2 oulVGP5

'VGP2oulVGP5

Ctrl 5

6/1

Q

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

8/7

6/8

6/9

6/A

6/8

6/C

6/D

6/E

8/F

7/0

71

712

7/3

7/4

7/5

7/6

717

7/8

7/9

7/A

Niw |[x1€ < |c|~|o]j~]loalololsi3|l—~|x{—|-|ga|~|o|(a|loloc

Ni<|xigi<ic|—|w|z|o|v|oizlz|r|x|«|~|z|o|mim|lo|o|w|>

7/B

(VGP2 ou {VGP5

Ctri 1 ou TS Répétition

7/C

Ctrt 2

7/D

JVGP2 ou }VGP5

oo v <ix (gl |ef~[o|j~|lalvlo|3|3|~|~|~-|~i{7i0|—~|oia|oiT|O

Ctrl 3 ou TS Envoi

7/E

TIVGP2ou ~VGPS

Ctrl 4

TS Guide

7/F

DEL

DEL

Ctrl «

Code émis Caractere Touche
(en . ; ou combinaison
Hexadécima!) | Jeu américain Jeu frangais de touches
4/0 @ a 18!
4 A A TS A
4/2 B B 1SB
4/3 Cc C 7SC
4/4 D D 7SD
4/5 E E ISE
4/6 F F TSF
417 G G TSG
4/8 H H TSH
4/9 1 1 181
4/A J J IER
4/B K K TSK
4/C L L TSL
4/D M M TSM
4/E N N TSN
4/F 0 0 SO
5/0 P P TSP
5/1 Q - Q 1sQ-
512 "R "R TSR
513 S, S LR
5/4 T T ST
5/5 U U TSU
516 A \'J TSV
517 W w TSW
5/8 X X TS X
5/9 Y vy TSY
5/A Z 4 TSZ
5/8 L > IS’
° Ctl 0
5/C & ¢ TS Annulation
[ Ctri Correction
5/ ] ﬂ VGP2 ou §VGP5| TS#
LIVGP2 ou §VGP5| TS Correction
5/E 1 1 780
5/F L El Cti 6




ne

Clavier standard Téléinformatique

a) Séquences émises par les touches de fonction et par Ia touche “Fnct”
associée aux touches numeriques

Clavier standard Téléinformatique

b) Séquences émises par les touches de gestion du curseur et d'édition

Touches Touches équivalentes
ou combinaison Codes d'un terminal Téléinformatique
de touches en mode application

Fnct0 1/B, 4/F 7/0
Fnct 1 1/B, 4/F 711
Fnct 2 1/B, 4/F 712
Fnct 3 1/B, 4/F 713
Fnct 4 1/B, 4/F, 714 Chiffresde 0 a9
Fnct 5 1B, 4/R 715 du clavier numeérique
Fnct6 1/B, 4/F, 716 :
Fnet 7 1/B, 4R 117
Fnct 8 1/B, 4/F, 7/8
Fnct 9 1/B, 4/F 719 B :
Envoi 1/B, 4/F 4/D " ENTER .
Sommaire 1/B, 4/F, 5/0 . PF1.
Annulation 1/B, 4/F, 5/1 SUPFT
Retour 1/B, 4/F, 512 . PF3
Répétition 1/B, 4/F, 5/3 * PF4
Correction 1/B, 4/F, 8/C Ty

. Guide 1/B, 4/F 6/D -

* Suite 1/B, 4/F B/E .
Connexion/Fin . 1/B, 2/9,3/4,0/D
en connecté vers le modem

"+ TS Connexion/Fin 1/B, 219, 3/4,0/D
en local vers la prise
Ctrl Connexion/Fin Break vers le :

modem (connecté) ou Break "
vers la prise (local) Ry

Combinaison de touches Code et séquences
t 1/B, 5/B, 411
St 1/B, 5/B, 4/D (Suppression ligne)
$ 1/B, 5/8, 4/2
TSi 1/B, 5/B, 4/C (Insertion ligne)
ind A 1/B, 5/B,4/3 : :
Premier appui: 1/B, 5/8, 3/4, 6/8 (Début insertion caractére)
s Deuxiéme appui: 1/B, 5/B, 3/4, 6/C (Fin insertion caractére)
- SRR 1/B, 5/B, 4/4 s
TS+ " . 1B, 5/8, 5/0 (Suppression caractére)
Ctrl « : . TIF(DEL) £
~—’ 0/D (CR)
15+ " 1/B, 5/B, 4/8 (Home)
Ctri < AU, 5B, 312, AJA (Effacement page).

keiel



Clavier standard Téléinformatique

c) Liste des actions possibles grace a la touche “Fnct”

Le modem

Le modem

Fréquences utilisées par le modem en fonction de la rapidité de modulation.

de ?naop(;ﬂi'ﬁi on bita 0O bita1 porteuse excursion
1200 bauds 2100 Hz 1300 Hz 1700 Hz 400 Hz
75 bauds 450 Hz 390 Hz 420Hz - 30 Hz:

Commande Action
Clavier
FnctC+M Inversion minuscules/majuscules (flip-fiop)
Ecran
FnctE+ F Inversion 80 colonnes/40 colonnes (flip-flop)
FnctE+ P Passage de 'écran en mode page
FnctE+ R Passage de I'écran en mode rouleau
Impression
Fncti+ A Commande de copie d'écran vers la prise en jeu américain
Fncti+F Commande de copie d'écran vers la prise en jeu frangais
Modem
FnctM +R Commande d'opposabilité du modem active en local uniquement
Prise
Fnct P +1 Inhibition de la prise (flip-flop)
Fnct P + 1 Vitesse de la prise = 1200 bauds
FnctP + 3 Vitesse de la prise = 300 bauds
FnctP + 4 Vitesse de la prise = 4800 bauds
Terminal
Fnct T+ A Passage en standard Téléinformatique avec jeu américain
FnctT+E ~en local: coupe I'écho local
: - en connecté: établiit 'écho local
Action en flip-flop
FnetT+F Passage en standard Téléinformatique avec jeu frangais
FnetT+V Retour en standard Télétel mode Vidéotex




La prise péri-informatique

Prise péri-informatique

Brochage de la prise DIN péri-informatique

La prise péri-informatique est de type DIN 5 broches femelle sur laquelle
sont disponibles les signaux suivants:

® Broche 1: réception des données par le terminal (signal Rx);

® Broche 2: masse;

e Broche 3: émission de données par le terminal (signal Tx);

e Broche 4: périphérique en transmission (signal PT):

® Broche 5: sortie alimentation disponible pour les périphériques.

Prise femelle vue de face

Le Protocole



|

o Commandes relatives a la procédure de correction d’erreur:

ESC,3/A,7/C,86/B

o Commandes relatives a I'écran:
— mise en mode rouleau: ESC, 3/A, 6/9, 4/3

- demande de mise en marche émise par le périphérique: ESC, 3/A, 6/9, 4/4
écran en jeu ameéricain:

- demande de mise en arrét émise par le périphérique: ESC, 3/A, 6/A, 4/4

- ordre de non retour d'acquittement vers le modem: ESC, 3/A, 6/4, 5/2*
Ces sequences deviennent respectivement les ordres de mise en marche

- ordre de retour d'acquittement vers la prise: ESC, 3/A, 6/5, 5/3*
correspond & celui désigné par le code émetteur présent dans cette méme

commande.

- touches de gestion du curseur codées selon CO : ESC, 3/B, 6/9, 5/9, 4/3*
- touches de gestion du curseur codées en CSI: ESC, 3/B, 6/A, 5/9, 4/3*

* Cette séquence n'est exécutée que sile Minitel est en mode Vidéotex et

que le clavier est en mode étendu.
ou de mise en arrét de la procédure quand elles sont émises par le réseau

- ordre de non retour d'acquittement vers la prise: ESC, 3/A, 6/4, 5/3*
- ordre de retour d'acquittement vers le modem: ESC, 3/A, 6/5, 5/2*
vidéotex.

* Cette séquence n'est exécutée que sil'émetteur de la commande
Ces séquences ne sont interprétées que si elles proviennent
de 'équipement branché sur la prise péri-informatique.

- ordre de diffusion vers le modem: ESC, 3/A, 6/5, 5/A

- ordre de non diffusion vers la prise: ESC, 3/A, 6/4, 5/B
- ordre de non diffusion vers le modem: ESC, 3/A, 6/4, 5/A

- copie d'écran en jeu franpais: ESC, 3/A, 7/C, 6/A

b) Codages des principales commandes courantes
- copie d'

- 1200-1200 bauds: ESC, 3/A 6/B,6/4

- mise en mode étendu: ESC, 3/B, 6/9, 5/9, 4/1
- arrét du mode étendu: ESC, 3/B, 6/9, 5/9, 4/1
o« Commandes relatives a la copie d’écran:

- 4800-4800 bauds: ESC, 3/A,6/B, 7/6
- mise en minuscules: ESC, 3/A, 6/9, 4/5

- 300-300 bauds: ESC, 3/A, 6/B, 5/2
~- mise en majuscules: ESC, 3/A, 6/A, 4/5
- mise en mode page: ESC, 3/A6/A 4/3

« Diffusion et retour d’acquittement de ia prise et du modem:
» Commandes relatives au clavier:

— ordre de diffusion vers la prise: ESC, 3/A, 6/5, 5/B
¢ Changement de vitesse de la prise péri-informatique:

Protocole standard Télétel
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La fonction de copie d’écran

Protocole standard Télétel
c) Adresses en émission et en réception des modules

modules codes émission codes réceptiong

écran 5/0 5/8 i

clavier 51 5/9 :

modem 512 5/A Tables de transcodage utilisées par le mécanisme de copie
prise 5/3 5/8 i d'écran en fonction du jeu de caracteres de l'imprimante.
Protocole standard Télétel a) Table de transcodage VGP5

d) Codage des séquences émises par les touches de fonction,

les commandes de procédure de transmission et les changements : , :
Jétat du Minitel. MINITEL Imprimante avec jeu Imprimante avec jeu
Séquence Action S— americain frangais
visualisation VGPS| code émis visualisation code émis visualisation

SEPR, 41 Touche Envoi

~ 7/E ~ 2/0 espace
SEP, 4/2 Touche Retour § 210 ° espace 5/D §
SEP 4/3 | Touche Répétition U 715 u 715 u
SER 4/4 | Touche Guide £ 2/0 espace 2/3 £ou#
SEP 4/5 Touche Annulation } 7/D } 2/9 )
SEP 4/6 | Touche Sommaire a 6/1 _a 6/1 a
SEP 4/7 | Touche Correction 6 6/F 0 B/F o
SEP 4/8 | Touche Suite u 716 u 7/C U
SEP, 4/9 | Touche Connexion/Fin B 7/3 s 713 s
SEP, 4/A Demande de mise en marche de la procédure o33 4/5 E 4/5 E

de correction d'erreur action Fnct M + C { 7/8 { 2/8 (
SEP, 4/B Demande d'arrét de cette procédure - 3/C < 3/C <
SEP-4/C | Demande de retournement du modem (1200-75 bauds) i 6/9 i 6/9 i
SEP,. 4/D Demande de retournement inverse (75-1200 bauds) - 3/E > 3/E >
SEP 5/0 | Changement d'état & la connexion { 7/6 v 716 v
SEP 5/1 | Changement de la vitesse du modem ° 2/0 espace 5/8 °
SEP 5/3 | Connexion ou déconnexion du modem z 2/0 espace 2/0 espace
SER5/4 | Changement d'état u fil PT e 6/5 e 7/B é
SEP, 5/6 Changement d'état du status mode de fonctionnement € 6/5 € 6/5 e
SEP 5/7 Acquittement de la mise en transparence ! 619 ! 6/9 i
6
SEP, 5/8 Début et fin de retournement ? /3 ¢ 5/C ¢
- G 7/5 u 7/5 u

SEPR, 5/9 Phase de connexion-déconnexion

a 6/1 a 4/0 o]
SEP 5/C Debut et fin de copie d'ecran ,

+ 3/A : 3/A :
SEP, 5/E Reset .

e 6/5 e 710 &

P

SER 7/0 assage au mode Mixte ® 8/5 e 6/5 o
SEP 71 Passage au mode Vidéotex




MINITEL

Imprimante avec jeu
américain

imprimante avec jeu
frangais

visualisation VGP5

code émis

visualisation

code émis

visualisation

é

6/5

e

6/5

e

+ 114

2/0

espace

2/0

espace

2/0

espace

2/0

espace

> 2/0

espace

2/0

espace '

2/2

6/F

2/0

6/1 -

207

4/0

2/8

- 6/0

219

S/E

5/F

5/F

© SIF

211

2/1

21

/0

" espace

2210 -

espace’

b) Table de transcodage VGP2

Ce tableau représente le transcodage effectué pour les lettres accentuées

majuscules. Pour les autres caractéres, se reporter aux tableaux relatifs a VGPS.

Imprimante avec jeu

Imprimante avec jeu

MINITEL américain frangais
visualisation VGP 2| code émis | visualisation code émis visualisation
A A s e AL AN A
VB / CE 4/5 CE

G C 4/3 C
CEn CE 4/5 E
A A 4/ A
E E 4/5 E
£ E 415 E

Identification
des différents types de Minitel

BuO et suivants

Cdt a Cdé
Cf0 a Cf1
CwO et suivants

Version logicielle Modéles

Cb0 a Cbs Modeéles Télic a clavier ABCD et modem non retournable

Ceb Modéle Télic a clavier AZERTY et modem non retournable

Cr0 Modéle Télic et Matra de type M1 )

BcO Modele hadiotechnique a modem non retournable

BrO a Br4 Modéles Radiotechnique de type M1

Cu2 a Cu4 Modéles Télic et Matra de type M1Bistandard sans alimentation
sur la prise péri-informatique

Cu5 a Cu< Modéles Télic et Matra de type M1Bistandard avec alimentation

sur la prise péri-informatique

Modeéles RTIC de type M1Bistandard avec alimentation
sur la prise péri-informatique

Modéles Télic de type M10 sans modem retournable
Modéles Télic de type M10 avec modem retournable
Modéles Télic de type M10 Bistandard

En mode compatible PAD-X3, les identifications sont modifiées:
Cur a Cut pour Cu2 a Cu4;
Cuu a Cul pour Cub a Cu<;

Bup pour BuO;
Cwp pour Cw0.



Passages entre modes
et standards de fonctionnement

Passage du mode Vidéotex au mode Mixte

Acquittements

S : : Séquences émises |prise jmodem
Minitel .
on local | d€ laprise |1/B, 3/A, 3/2,7/D 1/3,7/0 o

. du modem |1/B, 3/A, 3/2, 7/D 1/3, 710 e o
Minitel .
connecté) ye |5 prise |1/B, 3/A, 3/2, 7/D 1/3, 710 ® ®

Passage du mode Mixte au mode Vidéotex

Acquittements

. 1Séquences émises|prise |modem

Mihltel . ‘

Minel, |delaprise |1/B, 3/A, 3/2, 7/E 13, 711 Y
Minitel |94 modem 1/B, 3/A, 312, T/E 113, 711 el o
connecte| 4o 14 prise [1/8, 3/A, 3/2, 7/E 13, 7/1 e o




Passage du standard Télétel au standard Téléinformatique

Acquittemenfs

Commandes regues

Séquences émises|prise |

de la prise |[*1/B,3/A,3/1,7/D| 1/B,5/B.3/IF7/A | @
Minitel
en état | gy clavier | ) () 2]! /B, 5/B, 3/F 7/A

local
G2 A R

du modem | *1/B,3/A,3/1,7/D| 1/B,5/B,3/F7/A | @ ]

Minitel | de la prise {1/B, 3/A, 3/1, 7/D| Pas d'acquittement
connecté

du clavier (I Ll
w ma Pas d’'acquittement

* Cette commande fait passer dans le jeu GO (jeu ASCIl americain);
le passage du jeu GO (jeu américain) au jeu G1 (jeu francais)
se fait par SO (O/E) et le retour de G1a GO par S (O/F).

Passage du standard Téléinformatique au standard Télétel mode Vidéotex

: ,'Co‘m'rha‘ndjé's‘ rec
‘Minitel |de la prise |1/B, 5/B, 3/F. 7/B 1/3, 5/E L J
en état -
ocal | du clavie I B | 13, 5/E [
Minitel du modem |{1/B, 5/B, 3/F, 7/8 113, 5/E ® ®
connecté | g, cravier | oo ] 1/3, 5/E [ J o

Principales différences fonctionnelles en
mode Vidéotex entre le Minitel 1 et le Minitel 1B

1 - Différences concernant le module écran en miode Vidéotex

1-1 Lors d'une écriture en simple taille (respectivement double hauteur) sur la

partie droite d'un caractére en double largeur (respectivement double taille),
les Minitel 1 et Minitel 1B se comportent différemment.

Séquence Esc, Double Largeur (4/E), CAR 1, BS, Esc, Simple Largeur (4/C),
CAR 2,CAR 3

Minitel1  Partie Gauche Double Largeur CAR 1, CAR 2, CAR 3

Minitel 1B Partie Gauche Double Largeur CAR 1, Partie Droite Simple Largeur
CAR1,CAR 3

Lors d'une écriture en double largeur (respectivement double taille) sur la
partie droite d’'un caractére en double largeur (respectivement double taille),
les Minitel 1 et Minitel 1B se comportent différemment.

Séquence Esc, Double Largeur (4/E), CAR 1, BS, CAR 2,CAR 3

Minitel 1  Partie Gauche Double Largeur CAR 1, Partie Droite Double Largeur
CAR 1, Partie Gauche Double Largeur CAR 2, Partie Droite Double
Largeur CAR 2, Partie Gauche Double Largeur CAR 3

Minitel 1B Partie Gauche Double Largeur CAR 1, Partie Droite Double Largeur
CAR 1, Partie Gauche Double Largeur CAR 2, Partie Droite Double
Largeur CAR 2, Partie Droite Simple Largeur CAR 3

Lors d'une écriture en simple tailie (respectivement double hauteur) sur la
partie gauche d'un caractere en double largeur (respectivement double taille),
les Minitel 1 et Minitel 1B se comportent différemment.

Séquence Esc, Double Largeur (4/&), CAR 1, BS, BS, Esc, Simple Largeur
(4/C), CAR 2

Minitel1  Simple Largeur CAR 2, Partie Gauche Double Largeur CAR 1

Minitel 1B Simple Largeur CAR 2, Partie Gauche Double Largeur CAR 1,
Partie Droite Simple Largeur CAR 1

Il est donc déconseillé d'utiliser des espaces double largeur double hauteur
ou double taille pour effacer tout ou partie de I'écran.



1-2 |l est possible avec le Minitel 1B de quinconcer les caractéres double hauteur
(ou double taille). Pour assurer la compatibilité avec le Minitel 1 il est
déconseillé d'utiliser cette mise en page. Toute nouvelle écriture sur une page
composée en double hauteur (ou double taille) peut également proveguer
des effets visuels différents sur le Minitel 1 et sur le Minitel 1B.

1-3 Lors d'un effet de rouleau montant (respectivement descendant) d'une seule
rangée affectant une page composée de caracteres double hauteur
ou double taille, ces caractéres ne sont pas altérés, exceptés ceux appartenant
alarangée 01 (respectivement 24).

1-4 Le délimiteur de masquage est un pavé de la dimension d'un caractere
et posséde la couleur de fond courante. Pour les Minitels 1 ce délimiteur est
un caractére dont la partie droite est noire et la partie gauche est de ia couleur
de fond courant.

1-5 La zone masquée des Minitels 1B est de la couleur de fond courant. Elle est
uniformément noire pour les Minitels 1.

1-6 Lattribut souligné est gére différemment: pour les Minitels 1B, cet attribut est
annulé par le processeur de visualisation lors de faffichage d'un caractére
semi-graphique.

Séquence Esc, Souligné (5/A), Del, CAR 1, SO, CAR 2, SI,.CAR 3
Minitel1 CAR 3 est souligné

Minitel 1B CAR 3 n'est pas souligné

Remarque: L'écran étant initialisé par des espaces semi-graphiques noirs
cette différence entre le Minitel 1 et le Minitel 1B est observée sur une
méme rangée lorsque deux zones alphanumeérigues sont séparées par un
ou plusieurs emplacements de caractéres non modifié depuis la derniére
initialisation.

1-7 lly a fittrage de X dans la séguence SS3, X (SS3= 1/D).

1-8 Il y a resynchronisation systématique sur les caractéres des colonnes O et 1
du code ASCII (excepté le caractere NUL 0/0).

Séquence Esc, Bel, CAR 1
Minitel1 CAR 1 est affiché
Minitel 1B Le buzzer est activé et CAR 1 est affiche

Il est conseilié de ne pas utiliser des séguences ou des caracteres des
colonnes O et 1 sont doublés, par exemple: Esc, Esc ou US, US.

1-91ly afiltrage des séquences US, 3/X, 3/Y ou X et Y n'appartiennent pas a
l'ensemble 0 & 9.

1-101ly & filtrage du code NUL (0/0) par le module écran.
Séquence (de la prise) Esc, NUL, Esc, NUL, Double Largeur (4/E=N), CAR 1
Minitel 1 L'écran affiche N et CAR 1 en simple taille
Minitel 1B CAR 1t est affiché en double largeur

1-11 La sortie de la transparence écran n'est effective que sur la réception d'une
des deux séquences Esc, 2/F, 3/F ou Esc, 2/5, 4/0.

1-12 Les séquences de type CSI sont interprétées ou filtrées. Elles sont de la forme
Esc, 5/11, P1; P2 P, Im,im+1.InF

1-13 {l n'est pas possible d'écrire en rangée 0 dans les colonnes 37 4 39 en
40 colonnes; En dehors de ces zones, l'affichage en rangée O est réservé
prioritairement aux messages engendres localement par le Minitel ou envoyes
par le réseau vidéotex.

1-14 Ueffet de loupe est supprimé.

2 - Différences concernant le module modem

2-1 Dans I'état retourné, les commandes de mise en marche et d'arrét de
la procedure de correction d'erreur sont prises en compte et acquittées;
elles provoguent la mise en route ou ['arrét effectif dés le retour a I'état
standard. Pour assurer la compatibilité, I'utilisation de ces commandes
en anticipation est déconseillée,

2-2 Une demande de retournement en provenance d'un périphérique est prise

en compte immediatement en phase de resynchronisation de la procédure
de correction d'erreur.

2-3 Les NUL en provenance du modem ne sont plus éliminés au niveau
du modem; ils sont transmis au Protocole et suivent les aiguillages.
Cependant, comme pour les Minitels 1, ils ne sont pas comptabilisés
en transparence Protocole.

2-4 £n mode oppose, tous les Minitels 1B analysent la porteuse modem et
se déconnectent sur coupure supérieure & 440 ms.

2-5 Sur réception de la séquence Protocole OPPORE, tous les Minitels 1B passent
de l'etat opposé a I'état retourné.



3 - Différences concernant le Protocole

3-1 Les modes de fonctionnement et 'état du curseur restent inchangés lors
des transitions 0 & 1 du signal PT dans I'état iocal,

3-2 La réception d'une séquence Protocole d'activation ou d’arrét d'un mode
de fonctionnement déja dans I'état voulu ne provoque plus I'émission de
la séquence SEP, 5/6 vers la prise péri-informatique.

3-3 Lors de la modification de I'état de diffusion, le status Protocole qui constitue
facquittement est envoye & tous les modules et non au seul initiateur
de la commande.

3-4 Les commandes de mise en route et d'arrét de la loupe sont filtrées.

3-5 Les séquences de téléchargement des zones RAM d'identification sont
filtrées mais le contenu a télécharger, y compris les caractéres SOH et EOT
sont transmis suivant les aiguillages.

3-6 Le caractére ENQ est considéré comme une donnee et il est transmis suivant
les aiguillages. La séquence d'identification de la zone RAM d'identification
n° 2 est filtrée.

3-7 Les séquences Protocole sont extraites et interprétées prioritairement dans
un flot de données.

Séquence Esc, Esc, 3/9, 7/0, Couleur Rouge (4/1), 4/2
Minitel1 L'écran affiche "9 p AB” et la prise recoit tous les codes
Minitel 1B L'écran affiche A en rouge et la séquence Protocole est interprétée.

Pour les mémes fonctionnalités le comportement des modules clavier et prise
des Minitel 1 et Minitel 1B reste identique.



COLTUM 1B - Farta 3 - Lhdpiie
Le clavier ‘

2.4 Listes des actions possibles gré‘ce a la touche “Fnct”.

Action

Commande

FnctE+F
‘FnctE+P Passage de I'écran en mode page

FnctE+R Passage de Iecran en mode rou|eau i

Fnct | + A Commande de copie d'écran vers la prise en jeu américain
Fnctt+F Commande de cople d'écran vers la pnse en Jeu franc;ans

Modem
U FoetM + R

Fnct P+ |
Fnct P+ 1

, g : Actlon en fhp flop
Fnct T+ Fol Passage en btandard Télemformat!que avec 1eu franc;axs

Fnct T + \ Retour en standard Teletel mode V&deotex
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