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RACCORDEMENT DES CONNECTEURS

NOMENCLATURE

100 a 110 KN
33 K

3,9 Ka

22 a 47q
680 Kq
7,5 Ka
2,2 KO

300 a
91002
1000

3300
1 X

910 K 2
27 Ko

1 Mn

O,{ /uF
47 nF
100 pF

1 nF
220pF
200 a

47/uF

Zener 9,1 a 11 V
IN 4148 ou équiv.
Filtre 10,7 MHz
BF255 ou équiv.
BSX49 ou équiv.
10 a 22 Kq

220 ,uF

/

R1-R5
R2-R20
R3
R4-R10
R11-R22
R6

R7

R8
R9-R12-
R18
R13-R17
R14
R15-R16-
R19

R21
Cl-C2
C3-C12
C4-C11-C13~-
Cl4-C18
C5
C6-C7-C8-C9-
C10-C16
C15

C1l7

C19

D1

D2
F1-F2
T1-T2
T3-T4
RV1-RV2
RV3

470 a 500 Kq

~

1 potentlomgtre 47 a 100 Ka

L 220 K iv.
Borne 1 VU Metre e 47 L . .09 €quiv
L2 Discriminateur
—~=—2 : Masse i
3 . N as cable L3 Self de choc
TSmite +elg N 14 sy Blindage vers2 lcl LM 3089
5 Sort;e BE ’ Vers decodeysr 1 Support 16 broches de IC
- . ou ampli. 1 Téte HF
6 : potentiometre 100K
1 Connecteur 5 broches
7 recherche des 1 " 3 o
8 : stations
CARACTERISTIQUES
Alimentation + 10,5 a 14,5Vec
Sensibilité 1,5/uV -
Té8te HF a FET
Sortie BF 500 mV

Sortie pour VU-Metre
CAF commutable
Squelch incorporé




MONTAGE DES ELEMENTS

Aprés aveir vérifié et classé tous les com=
posants de votre Kit :

Inaérer et souder dans 1l'erdre suivant

1/ les résistances (21)

2/ le support du CI

37 les 3 strapps avec du fil de c&blage
ou das queues de résistances

4/ les condensateurs non polarisés

5/ les chimiques en prenant soin de bien
les orienter (+ et =)

6/ les deux diodes (trait noir = bague =

, cathode)

7/ les selfs

8/ les connecteurs

9/ les transistors

10/ les ajustables

PREPARATION DE LA TETE HF .

Souder des queues de compsants suffisamment longues et ri:ides.

Sur la partie connecteur, en les passant dans les trous (15)

passer les pattes de connexions ainsi faites dans les trous correspondants
du circuit imprimé.

Les souder en maintenant la t&te a plat sur le circuit imprimé.

TRES IMPORTANT : Avant la mise sous tension, vérifier minutiewsement
1'état des soudures et revoir plusieurs fois l'implantation des composante
(s'ils son: sien placés).

Si le module se trouve dans un boitier métallique, il iaucra
obligatoirement relier celui-ci a la terre.

P

La t8te HF est réglée, et les accords ne devront en aucun cas
8tre bougés (réglage d'usine).

ALIMENTATION

Ce module est prévu pour 8tre alimenté par l'alimentation TSM 1106

(régulateur 7812) .
o

CAR

Le CAF est toujours commuté par le strap a cdté de R2, si 1l'on désire le dfcon

necter, on remplacera le strap par un interrupteur sinple.

CAF : Contrdle automatique de fréquences, il permet le centrage exact de ia
fréquence sur 1'émetteur lorsque l'on se trouve léuirement 4 cdte

STEREO

Pour une reproduction stéréo, un décodeur stéréo est -fourni en option sous .a
référence TSM 31 S

RACCORDEMENT DE L'ANTENNE

Celle-ci devra 8tre reliée au point ANT a cbté de la t@te HF. 5i les eémissions
sont assez puissantes, un fil de 1,50 & 2m correctement orienté sera suffisant,

sinon une antenne FM accordée sera nécessaire.

Ce module peut &tre installé dans votre voiture, alimentation par batterie 12V.

Dans le cas de parasites, il faudra mettre en série sur le + d'alimentatiocu
une self antiparasite.
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