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Grâce à sa modulation de porteuse à 24,125 GHz 
ce système assure une communication de grande 
portée et d’excellente fiabilité entre l’émetteur 
embarqué sur un véhicule et le récepteur sur le 
contrôleur de carrefour. 
Le codage manuel ou automatique par liaison série 
permet de gérer une flotte de véhicule en milieu 
urbain. 
Le boîtier étanche et compact avec son connecteur 
débrochable permet une intégration discrète et 
esthétique  et assure la gestion des contrôleurs 
sans travaux de génie civil. Les paramètres du 
système s’ajustent sans démontage fastidieux de la 
face avant. 
 

√ Commande prioritaire de feux trafic. 
√ Gestion de parc de véhicule. 
√ Commande sélective de portes ou barrières. 

√ Portée jusqu’à 300 m. 
√ Gestion possible de 1 ou 3 codes. 
√ Codage en mode manuel ou automatique . 
√ Réglages en face avant sans démontage. 
 

ÉMETTEUR 

• Technologie  
Le système I H E travaille en bande K (24,125 GHZ) 
et assure la transmission de 1 ou 3 codes grâce à un 
processeur de traitement du signal très puissant de 
type HCMOS qui fiabilise son fonctionnement. 

• Codage 
Fixe par commutateurs. Possibilité de codage variable 
par codage binaire externe ou liaison RS232/485 
(Pilotage par SAE ou girouette à l’aide d’un coffret 
IVB). 

• Alimentation et visualisation 
Alimentation par la batterie du véhicule 12 ou 24 VDC 
et visualisation du code émis par LED haute 
luminosité en face avant. 

RECEPTEUR 

• Technologie  
Le système I H R travaille en bande K (24,125 GHZ) 
et assure le décodage et la sortie de 3 codes. 

• Sorties  
En fonction de l’émetteur, sélection 1 ou 3 codes sur 
relais TOR . 

• Alimentation et visualisation 
Alimentation 24 ou 230 VAC, nous consulter pour 
d’autres tensions. Visualisation des sorties et des 
codes reçus par  LED haute luminosité en face avant. 

ÉMETTEUR - RECEPTEUR 

• Portée de transmission  
Grâce à un faisceau étroit de 20°- 30° (bonne directivité) 
le système assure l’identification d’un véhicule jusqu'à   
300 m. Cette portée est réglable selon quatre niveaux. 

• Accessibilité des réglages sans démontage 
L'accès aux réglages s'effectue facilement par une 
fenêtre amovible étanche en face avant (pas de vis à 
démonter) . 
Un tournevis de réglage des switchs est intégré au dos 
de cette fenêtre démontable. 

 
Visualisation d'état par LED haute 
luminosité. 

 
• Boîtier étanche IP66  

Compact et discret ( 210x80x65 ) protégé par une 
peinture époxy qui résiste aux U.V. 
Casquette solaire de protection thermique. (pour le 
récepteur) 

• Raccordement  
Par 1 ou 2 connecteurs étanches suivant les versions ou 
câble 0,4 m sur l’émetteur  avec connecteur débro-
chable. 

 

Réf document: IH64001I 

Applications: Propriétés: 

Caractéristiques principales: 

Outil de réglage 
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Caractéristiques techniques: 

Technologie  Hyperfréquence 24,125 GHz.  
Portée radar 300 m  avec 4 niveaux de sensibilité  
Mode  1 code fixe ou 3 codes paramétrables par codage binaire externe     
  ou par commutateur ou liaison série RS232/485.  
Puissance commutée sur récepteur Sortie courant faible NO.NF  = 2mA/5V  à  0,5A / 120VAC ; 1A / 24VDC  
Type de sortie  Relais TOR.  
Tension d'alimentation Un   Récepteur :230 VAC /  24VAC 48-62Hz ; protection par fusible 
 Émetteur :  24VDC /  12VDC ;  protection par fusible.  
Tolérance sur Un AC = + - 15%  /  DC = -10% + 20%.  
Consommation Émetteur < 4VA /  Récepteur < 3VA  
Plage de fonctionnement  Stockage : -40 à +85°C     Utilisation -30° à 70°C.  
Boîtier  IP 66 avec protection thermique / peinture époxy résistante aux U.V./ équerres  
 fournies.  
Dimension / poids 210 x 80 x 65 mm  hors connecteur  et fixations    /   1Kg.  
Raccordement  Connecteur IP68 ou Électrovannes IP65 / Émet. Câble 0,4 m débrochable AMP  
Réglages  Switchs en face avant.  
Affichage  LED haut rendement en face avant.  
Norme Conforme aux normes CE. . 

Glossaire: NO = normalement ouvert; NF= normalement fermé. 
Fonctionnalité NO.NF: entend produit alimenté hors détection. 
Sécurité positive: relais alimenté hors détection 

Notice technique sur demande: IH63XXX 

Options: 
Câblage des connecteurs avec câble de 5 m. 
Protocole de communication avec SAE ou girouette 
à l’aide d’un coffret de gestion IVB  

Accessoires: 
Réf.: WAB - 0 -024 = équerre de déport pour poteau 
 

IHE - 100 - 70D : Émetteur, 1 code, 24.125 GHz, 24VDC, sortie relais NO.NF(120VAC max), connecteur débrochable AMP + câble 0,4m. 
IHR - 110 - 303 : Récepteur, 1 code, 24.125 GHz, 24VAC, sortie relais NO.NF(120VAC max), connecteur électrovanne + câble 5m . 
IHE - 300 - 70D : Emetteur, 3 codes, 24.125 GHz, 24 VDC, sortie relais NO.NF(120VAC max), connecteur débrochable AMP + câble 0,4m    
IHR - 300 - 303 : Récepteur, 3 codes, 24.125 GHz, 230VAC, sortie relais NO.NF(120VAC max), connecteur électrovanne + câble 5m . 

Capsys  
190 Parc Technologique des Fontaines - F 38190 BERNIN 

Tel: 04 76 08 90 75 - Fax: 04 76 08 89 85 
E.mail: commercial@capsys-fr.com - Web: http://www.capsys-fr.com 

Document non contractuel, nos produits évoluent et nous nous réservons le droit de modifier à tout moment leurs caractéristiques. 

Organisation des références: 

Références préférentielles: 

Version 
1 1 code 
3  3 codes 
    

Fréquence 
0   Standard 24 GHz 
1   Récepteur  mono code 24 GHz 

Option 
0 sans option 
α  alpha numérique couleur client sur demande 

Raccordement  
1   connecteur 6pts IP68 + câble 5m 
2   connecteur 6pts IP68 
3   2 connecteurs + câble 5m / Rec 
4   2 connecteurs Électrovannes / Rec 
D   Câble 0,4m / Débrochable AMP/Emet 

Sortie 
0   relais contacts secs 
    
    

Alimentation  
0   24 VAC Récepteur 
3   230 VAC Récepteur 
6   12VDC Émetteur 
7   24VDC Émetteur 

IHE/R 


